
Автоматизированное
рабочее место
программиста

Аппаратное
обеспечение

Компьютер

HP 290 G2 MT Business PC

Центральный
процессор

Intel Core i3-8100, 3600 MHz,
4 ядра, 4 потока

Оперативная память 8 ГБ DIMM DDR4, 2666 MHz

Системная плата HP 843C

Накопитель на
оптических дисках

HP PLDS DVDRW
DU8AESH

Накопитель
WDC PC SN520, 256 ГБ,

M.2

Видеоадаптер Intel HD Graphics 630

Сетевой адаптер
Realtek PCIe GbE Family

Controller

Звуковое устройство
Realtek High Definition

Audio

Системный блок

Монитор

Устройства ввода

Клавиатура

Мышь
Программное
обеспечение

Системное

Операционная системаMicrosoft Windows 10 Pro

Прикладное

Автоматизация
деятельности
предприятия

1С: Предприятие 8

1С: Предприятие 8 (учебная версия)

1С: Предприятие 8 Тонкий клиент

Инженерные и
научные расчёты

Maxima

Scilab

Информационная
система организации

УМУ: Внештатные преподаватели

УМУ: Нагрузка

УМУ: Настройки

УМУ: Программа генерации отчётов

УМУ: Список программ УМУ (факультеты)

Сервер баз данныхFirebird

Инструментальное

Lazarus

PascalABC.NET

Общего назначения

7-Zip

Foxit Reader

GIMP

Google Chrome

Microsoft Office 2016

Microsoft OneDrive

VLC media player

WinRAR

Утилиты

Драйверы

Локальная сеть Оргтехника Canon MF420

Оценка рабочего
места

Возможные факторы

Повышенный уровень
статического
электричества

Повышенный уровень
электромагнитных

излучений

Недостаточная искусственная
освещенность рабочей зоны

Зрительное
напряжение

Монотонность
трудового процесса


